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NOTE PRELIMINARI PER L’USO DEL PROGRAMMA Test 
 
Nella directory TABLES i files per i clocks  e per eseguire le tabelle generate da WE sono: 
 
tab_of_tab.dat   che contiene le informazioni per eseguire le tabelle  
e 
Name_of_Tables.txt  che contiene l’elenco delle tabelle prodotte con WE 
 
 
tab_of_tab.dat   
Che contiene le informazioni per eseguire le tabelle.  
I comandi iniziano con un numero e contengono i niddle che richiede il comando stesso: 

1 si riferisce al comando TABELLA richiede due parametri: il numero di tabelle e la 
ripetizione delle tabelle 

2 si riferisce al comando LOOP richiede il numero di volte che si devono eseguire i 
comandi tra LOOP e REPEAT 

3 si riferisce al comando REPEAT  e non richiede alcun parametro 
4 si riferisce al comando VERTICAL che non richiede alcun parametro ed informa che 

segue la tabella Verticale 
5 si riferisce al comando HORIZONTAL che non richiede alcun parametro ed informa che 

segue la tabella Orizzontale 
6 si riferisce al comando END e non richiede alcun parametro 

 
Per esempio il file tab_of_tab_512_512.dat contiene: 
 
200200 // LOOP (0x2|00200) (Command | Number of Loop) 
500000 // HORIZONTAL (0x500000) (Command) 
110200 // TAB (0x1|1|0200) (Command | Num_Tab | Repeat_Tab) (Horizontal Phase) 
400000 // VERTICAL (0x400000) (Command) 
100001 // TAB (0x1|0|0001) (Command | Num_Tab | Repeat_Tab) (Vertical Phase) 
300000 // REPEAT (0x300000) (Command) 
000000 // END (0x000000) (Command) 
 
In questo caso si avrà: 
� il numero di loop è impostato a : 512 
� si seleziona la tabella dei clock orizzontali 
� il numero di tabelle è 1 e si ripete per 512 volte 
� si seleziona la tabella dei clock verticali 
� il numero di tabelle è 1 e si ripete per 1 volta 
� con il comando REPEAT si dice di ripetere tutto da capo a partire dal comando subito dopo 

il comando LOOP 
� Per indicare che è finita la sequenza dei comandi si usa END 

 
 
Name_of_Tables.txt 
che contiene l’elenco delle tabelle prodotte con NewWfe. 
Per esempio nel caso di una scansione semplice di tutto il CCD si può avere una lista del tipo: 
 
Vert.wfN 
Horiz.wfN 



Il file Vert.wfN è il risultato della compilazione tramite NewWfe del file Vert.seq ed ha la 
seguente configurazione: 
 

 
 
Come si vede la durata è di 80 ticks, che corrispondono a  4 microsecondi dato che 1 tick=50ns. 
 
Mentre il file Horiz.wfN è il risultato della compilazione tramite NewWfe del file Horiz.seq ed ha 
la seguente configurazione: 
 

 
 
Come si vede la durata è di 112 ticks, che corrispondono a  5.6  microsecondi 



ISTRUZIONI PER L’USO DEL PROGRAMMA Test 
 
 
1.0 AVVIO DEL PROGRAMMA 
 
Appena viene lanciato Test si presenta la seguente immagine: 
 

 
 

Premndo il tasto 1 si accede alla parte che riguarda il CCD Controller con PCI e CDS-A100 
 

 
 
 
2.0 BOOT DELLE SCHEDE PCI SPC E CDS 
 
Prima di tutto si boot-strappa sia la scheda PCI che le schede SPC e CDS A100 per fare ciò basta 
digitare 3, quello che appare è il seguente display: 



 
 

Basta premere il tasto 1 si opera il boot di tutte le schede. Infatti se tutto va bene si ottiene: 
 

 
 
 
Come si può vedere si eseguono le seguenti azioni: 
 

1. si fa il boot del Kernel,  
2. si inizializza la scheda sequencer (SPC) 
3. si programmano le tensioni di clock sulla scheda SPC caricando il file SPC_Clock.ini che si 

trova nella directory CTR-S000\Config\ 
4. si inizializza la scheda analogica (CDS-A100). 
5. si programmano i bias voltages sulla CDS-A100 caricando il file CDS_Bias.ini che si trova 

nella directory CTR-S000\Config\ 
6. si programmano le tensioni di OFFSET di ingresso e uscita caricando il file 

CDS_A100_Offset.ini che si trova nella directory CTR-S000\Config\ 
7. alla fine si abilitano le tensioni della CDS-A100 

 
 
Nella figura seguente è mostrata la directory dove si trovano i file detti: 



 
 
Per accedere ai file si parte dalla directory CTR-S000 e dopo si accede alla directory Config. 
Il contenuto del file CDS_A100_Bias.ini è mostrato nella parte destra della figura mentre nella 
parte sinistra è mostrato il contenuto del file CDS_A100_Offset.ini . 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quello che interessa del file CDS_A100_Offset.ini è la parte di uscita. 
 
 
Il contenuto del file SPC_Clock.ini è mostrato nella seguente figura: 
 



 
 
Dopo avere avviato il boot se tutto va bene si arriva alla richiesta “Press any Key …”, e quindi 
premendo un qualsiasi tasto si accede al menu principale della scheda CDS-A100: 
 

 
 



3.0 PROGRAMMAZIONE DEI BIAS SULLA CDS 
 
Premendo il tasto F si può avere il display della telemetria dei BIAS: 
 

 
 
Il programma indica anche il numero di board presenti nel sistema, i dati acquisiti ed altro. Si può 
controllare che i valori dei BIAS corrispondono a quelli impostati nel file CDS_Bias.ini. Premendo 
il tasto C si programmano i BIAS. 
 
4.0  ACQUISIZIONE IMMAGINE CON LA CDS 
 
Dopo aver premuto qualsiasi tasto si va al menu principale e si seleziona G per acquisire una 
immagine. Quello che succede è: 
che vengono caricate le tabelle, la sequenza delle scansioni e viene chiesto il tempo di esposizione 
 
Importante con il tasto N si imposta il GAIN con il tasto T si imposta il filtro. 
 

 



Una volta inserito il tempo di esposizione,viene letta l’immagine vengono mostrati il numero di 
pixel totali sui 4 canali e su ciascun canale; inoltre vengono visualizzati i primi 16 pixel. Subito 
dopo, come si vede nella figura, viene richiesto se salvare i files corrispondenti al file con tutti i 
canali simultaneamente e ai 4 canali. 
 

 
 

I files vengono salvati nella directory C:\CTR-S000\Test\Images, e come si vede dalla figura per 
una immagine da 512 X 512 si ottengono i 4 files CDS_A100_Image0, 1, 2, 3 da 889 KB e un 
unico file da 3555 con tutti e 4 canali insieme. 

 
 
Come si vede dalla figura precedente si vede che sono stati acquisiti 1.820.000 pixel in tutto e per 
ciascun canale si sono acquisiti 455.000 pixel. 
CHE CORRISPONDONO a immagini di 1000 X 455 pixel (controllare il file tab_of_tab). 
 



5.0 SELEZIONE DELLA SCHEDA SPC E PRGRAMMAZIONE 
 
Per selezionare la programmazione della scheda SPC bisogna passare dal menu principale: 
 

 
 
Premendo il tasto 1 si va al menu che riguarda la SPC: 
 

 
 
Come si può vedere si possono settare i livelli dei clock (A) e si può ottenere la telemetria (M), si 
può aprire o chiudere lo shutter (S). Inoltre si può impostare una porta di uscita (N) e si può 
leggere la parola dalla porta (I). 
 
 
 
Premendo il tasto M si va alla sezione Telemetria, ecco un esempio: 
 



 
 
Premendo il tasto A si va alla sezione SET CLOCK. 
Altro tasto importante è T ovvero quello per leggere lo stato del sistema, ecco un esempio: 
 



 
 
Questo ci dice che : 
� il link in trasmissione TX per i dati è OK 
� il link in ricezione RX per i dati è OK ed inoltre il Link not error è OK 
� il convertitore ha finito ed è pronto per un’altra acquisizione 
� le ventole non sono attive. 


